FICHA TECNICA Beissier

ENDURECEDOR
DE HORMIGON

ENDURECEDOR DE HORMIGON Y PIEDRA
EN BASE AGUA

PRESENTACION
10l. Ref. 04184

CAMPOS DE APLICACION
Endurece y solidifica los materiales naturales y artificiales que tengan poder absorbente.

e Tratamiento y consolidacion de materiales pétreos.
¢ Rehabilitacién de piedra en edificios antiguos.
e Consolidacién de hormigdn y morteros de cemento.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

e La reaccion de solidificacion se realiza en presencia de humedad y con el acido carbénico
del aire, el acido silicico reacciona con el substrato siendo el producto de reaccién insoluble
en agua y compatible con el material de obra.

Incoloro. Conserva el aspecto original del soporte.

Conserva la transpirabilidad del material y reduce su capacidad de absorcion de agua.
Mejora la resistencia a la abrasion superficial.

Consolida el material.

Resiste a los microorganismos, al calor y a los acidos.

Gran poder de penetracion.

No inflamable. No tdxico.

APLICACION Y PREPARACION DEL SOPORTE

Soporte

Aplicacién

Aplicar sobre superficies limpias, ligeramente himedas y sin eflorescencias.

En el caso de que existan eflorescencias, se eliminaran previamente con acido diluido: acido
clorhidrico diluido al 10 % o vinagre blanco.

Si el soporte esta muy seco, por ejemplo en épocas de calor, humedecer previamente el
soporte.

Si el soporte esta saturado de humedad, esperar a que seque. Si el producto aplicado al cabo
de 20 minutos no se ha absorbido, eliminar el exceso lavandolo con agua.

Las maximas resistencias se consiguen después de 7 dias.
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FICHA TECNICA Beissier

PRECAUCIONES

Al ser un producto altamente alcalino se deben utilizar gafas y guantes de proteccion.
Proteger los cristales si los hubiera.

Recomendamos realizar un test previo con el fin de determinar la cantidad de consolidante
necesaria.

DATOS TECNICOS

Producto
Base del Ligante Sal de &cido silicico
Fase Agua
Forma Liquido
Color Incoloro
Densidad 1.15 + 0.05 g/cc
pH Aprox 11.5
Aplicacion
Temperatura Aplicacion Entre 5°y 30 °C
Herramienta Brocha o pistola de pulverizacién
Limpieza Herramienta Agua
Consumo Teorico 10-12 m?/l Variable segun el estado y absorcion del soporte.
En caso de varias aplicaciones se recomienda un tiempo de
espera de 3 horas

SUMINISTRO

PRESENTACION UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALET
Garrafa 10l - 60 envases
ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.
Para mayor informacién consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de caracter general:

Los datos contenidos en la presente informacién son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad,
dirfjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria. Guiptzcoa. Spain.
Tel.: (34) 902 100 250
Fax: (34) 902 100 249
e-mail:beissier@beissier.es
www.beissier.es
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