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Para reforzar revestimientos elásticos impermeables de azoteas y terrazas 

 
PRESENTACIÓN 
50 m. 
Ref.: 60752 
 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
Geotextil de poliéster de tejido no tejido idóneo 

para reforzar revestimientos elásticos 

impermeables en azoteas y terrazas como 

nuestro Lisomat Stop Goteras. 

Este geotextil permite absorber posibles fisuras del 

soporte sin que desgarre. 
 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
Gran resistencia mecánica. 

Mínima absorción de humedad y resistente a los 

microorganismos. 

Muy fácil colocación, permite una sencilla 

aplicación de los revestimientos. 

Los bordes se presentan deshilachados, lo que 

permite optimizar los solapamientos entre paños 

sin que éstos se noten. 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

PRODUCTO: 

Peso gr./m
2
: 50 

Espesor mm.: 0,60  

Ancho cm.: 95 

Largo m.: 50 

Resistencia a la tracción (daN / 5 cm.):  
 Trama: 14 

Urdimbre: 11 

% Alargamiento a la rotura:  

Trama: 57 

Urdimbre: 65 
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